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•	 Uniwersalna podpórka: przeznaczona jest do podpierania zębów frezów lub 
rozwiertaków podczas ostrzenia. Podpórkę mocuje się do rowka teowego stołu lub 
głowicy uchwytowej - zależnie od potrzeb.  
Podpórka posiada dwie wymienne obsady: 
1. z nieruchomo zamocowanym pazurem, przeznaczona do szlifowania przedmiotów 
o mniejszej dokładności, 
2. posiadająca śrubę mikrometryczną, która umożliwia dokładne podparcie 
szlifowanego przedmiotu pazurem. Pazur przymocowany jest do dźwigni 
przechylnej, dzięki czemu nie ma potrzeby usuwania podpórki przy zmianie zęba,

•	 Podpórka do szlifowania drobnych przedmiotów składa się z ramienia i właściwej 
podpórki, którą można przesuwać w uchwycie ramienia. Można ją obracać 
i przesuwać w płaszczyźnie poziomej. Przedmiot układa się w podpórce i 
przytrzymuje ręcznie. Ściernica powinna wchodzić w wycięcie podpórki.

Wzornik składa się z ramienia i wskaźnika. Wzornik ustawia się na głowicy szlifierskiej 
w ten sposób, aby ramię ze wskaźnikiem było skierowane w dół. Wówczas płaszczyzna 
„a” będzie leżała w osi wrzeciona ściernicy, z którą powinna się pokryć oś przedmiotu 
szlifowanego.

Przy pomocy wzornika można również określić oś głowicy uchwytowej i konika. W tym 
celu należy ustawić wzornik na stole szlifierki w położeniu przedstawionym na rysunku. 
Płaszczyzna „b” wskaże wtedy oś głowicy uchwytowej i koników.
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