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Do ostrzenia narzędzi wymagających środka chłodzącego (na „mokro”) 
należy zastosować układ chłodzenia 001.103.000

UWAGA
Należy stosować wyłącznie chłodziwa posiadające certyfikat CE lub ISO, 
przeznaczone do chłodzenia podczas obróbki skrawaniem. 
Pojemność zbiornika chłodziwa ok. 27 l,
Wydajność pompki chłodziwa ok. 5 l/min.

Montaż układu szlifierki NUA-25 001.103.000

Wyposażenie do szlifierek NUA-25

Wyciąg pyłu stosuje się przy wszelkich pracach szlifierskich „na sucho”. Wtyczkę 
wyciągu podłącza się do gniazda zasilającego z prawej strony szlifierki. Wyciąg jest 
uruchamiany przyciskiem na pulpicie maszyny razem z wrzecionem szlifierskim. 
DANE TECHNICZNE:

Wydatek (średnica ssawki ø65 mm) 300 m3/h

Skuteczność działania 99 %

Moc silnika 0,55 kW

Obroty silnika 2820 min-1

DZIAŁANIE:
Wirnik wyciągu pyłu znajdujący się w obudowie wytwarza podciśnienie w dyszy 
wciągając zanieczyszczone powietrze. Zanieczyszczone powietrze obiega wnętrze 
wyciągu ruchem okrężnym, stykając się bezpośrednio z emulsją znajdującą się 
w zbiorniku. Wskutek ruchu wirowego następuje wytrącanie zanieczyszczeń z 
powietrza i ich wpadanie do emulsji. Wyciąg pyłu wymaga zalania emulsją (płynem 
chłodzącym z układu chłodzenia obrabiarek) do poziomu oznaczonego na bagnecie 
(około 8 litrów cieczy). Wyciąg należy wyczyścić z zanieczyszczeń, gdy poziom 
emulsji osiągnie korek bagnetu.

Wyciąg pyłu 001.134.000


